PHAST

Proses tehlike analizi yazilimi

Proses endustrisinin tasarim ve isletim asamalarinin timdu i¢in dinyanin en kapsaml
tehlike analizi yazilimi.
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Giris
Phast yasam, miilkiyet ve gevreye potansiyel tehlike olusturan durumlari analiz
etmek ve siddetini 6lgmek icin kullanilmaktadir. Ortaya ¢ikan sonuglar, prosesin veya

tesisin tasarimi, mevcut operasyonel yontemlerde degisiklik yapilmasi veya diger

hafifletme tedbirleri uygulanarak yonetilebilmekte veya azaltilabilmektedir.

Asagidaki sektérlerde icinde olmak lizere endiistri yogun sekilde Phast
kullanmaktadir;

e Petrol ve Gaz

¢ Petrokimya

¢ Kamu ve Diizenleyici Kuruluglar

¢ Danismanlik ve Tasarim Hizmetleri
e Sigorta

e Akademik ve teknik kurumlar

Kullanici Dostu

e Tehlike analizi i¢in kapsamli modelleme imkanlar.
¢ DPopiiler ofis ve veritabani uygulamalar1 ile uyumlu.
* MS Windows son stirtimleri ve araytizleri ile uyumlu.

* (Cevrimigi elektronik yardim ve Phast’a 6zel ayrilmis yardim masas.
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Phast ile Elde Edilen Temel Kazanimlar

* Yaninizda duran tehlikelerden kaynaklanabilecek sonuglarin net bir sekilde
goriintiilenmesini saglar.

¢ Giivenlik yonetmeliklerine uymaya yardima olur.

e Tehlikeli olaylara sonuglarini anlamak suretiyle daha etkili yanit vermeyi saglar.

¢ Diizenli yazilim giincellemeleri, endiistri deneyimi ve uzmanligini sonu¢ modellemesi
teknolojisindeki gelismeler ile birlikte icermektedir.

¢ Kayiplar ve sigortalama maliyetlerin diisiiriilmesini kolaylagtirir.

¢ Tesis ve proses tasariminin giivenli optimizasyonunu saglar
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Risk yonetim gereksinimlerinin karsilamasi icin bir proses tesisi tarafindan olusturulan
tehlikelerin giiclii sekilde anlagilmasina ihtiya¢ duyulmaktadir. Cesitli tehlike tiirleri
tarafindan olusturulan tehdit potansiyellerini hizli ve dogru bir sekilde degerlendirmek
icin Phast kullanilmaktadar.
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Tam C6zim Sunumu

DNV GL, kapsamli arastirma ve gelistirme ve deneysel dogrulama ile UDM'i (Unified
Dispersion Model) siirekli gelistirme ve bu sekilde endiistri standard: oldugundan emin
olmaktadir. Son dénemde gelistirilen dogrulama, LNG, CO2 ve Hidrojen’i kapsamaktadhr.

¢ Karisimlarin ve saf bilesenlerinin desarj edilmesi (asagidakilerden):
e Uzun ve kisa boru hatlari (yerden veya gomiilii)
e Kacaklar ve sizintilar
e Katastrofik yirtilma
e Tahliye vanalar1 ve disk yirtilmalari
e Tank cat1 ¢cokmesi
e Tank buhar alanindan havalandirma

e I¢ veya digs mekanda muhafaza kaybindan dolay1 atmosfere salimim
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¢ Dagilim (Dispersion):
Phast, DNV GL'nin Birlesik Dagilim Modeli'ni (UDM), asagidakiler i¢in diinyanin

onde gelen dagitim modelini icermektedir:

Jet, agir ve pasif dagilim evreleri

Riizgar yayilimi / yergekimi yayilimi boyunca
Batmazlik (Buoyancy)

Alt tabaka ile etkilesim

Plume kaldirma

Karigtirma / ters ¢evirme katmaninda kapaklama

Damlacik olusumu ve yagmur yagmasi

ARCUMSOFT



* Phast'in kapsamli modelleme yetenekleri arasinda sunlar bulunmaktadir:
e Siviyagmurlama, DNV GL liderligindeki en yeni arastirma ve gelistirme
sonucunda ortaya ¢ikmustir.
e Havuz yayilmasi ve buharlagtirma
* Riizgar yoniinde toksik etkilerin i¢ ve dis mekan analizi
¢ Isinim, yangin ve patlama:
e API ve frustum modellerini igeren jet atesi
¢ Havuz yangim
e TFireball, statik Roberts (HSE) ve TNO (Yellow Book) modelleri ve dinamik
Martinsen ve Marx modeli
e TNT, TNO Coklu Enerji ve Baker Strehlow modelleri dahil patlama.

* Phast uygulamalar::
Phast, proses tehlike analizi i¢in endiistri standardi olan bir aragtir. Koruma
senaryolarinin kaybolmasindan dogan etkileri tahmin etmek, anlamak ve bunlar1

gorsellestirmek icin kullanilir. Phast uygulamalar: sunlar: icermektedir:

e Fabrika diizeni (Plant layout)

¢ Envanter planlama

e Kirlilik kontrolii

¢ Providing input to major accident prevention and safety management planning
e Acil midahale plan: gelistirme

e Giivenlik durumu hazirhig: (Safety case preparation)

* Mevzuata uygunluk

e Standart dis1 islem analizleri
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Destek
Phast ile ilgili olarak daha genis bilgi i¢in liitfen asagidaki linklere tiklayiniz;

www.arcumsoft.com ve www.dnvgl.com

ArcumSoft
info@arcumsoft.com
+90 (850) 888 - 0195
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