SAFETI 3D Explosions

Gelismis Patlama Eklentisi

Kullanim altindaki binalarda ve arazi kullanim planlamasinda ileri patlama
modellemesi
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Giris
Safeti’ye eklenen bu modiille beraber proses yapilan tesis binalarinin iginde ¢alisan
insanlara yonelik risk yonetimi i¢in daha stabil, hassas ve esnek Ozellikler Safeti’ye
kazandirilmigtir. Giivenlik agigi modellemesi (tehlikeye maruz kalma modellemesi) igin

gelistirilen ek 6zelliklerle beraber, tehlikeli tesisler i¢in bina ve arazi kullanimi planlamasi

icin gerekli ttim ihtiyaclar kargilanabilmektedir.

Texas Sehri ve Buncefield sehirlerinde oldugu gibi son 30 sene igerisinde proses yapilan
tesis binalarinda biiyiik zararlarla sonuglanan pek ¢ok kaza yasanmistir. Bu ve buna
benzer kazalar can ve mal kaybi ile birlikte cevreye zarar veren sonuglar ortaya
gikarmistir. Ortaya c¢ikan bu sonuglar kullanimda olan yapilar ve arazi kullanimi

planlamalar1 i¢in yonetmeliklerin yaymlamasina sebep olmustur.

SAFETI 3D Explosions yazilim modyiiliiyle beraber proses yapilan tesis binalar1 ve arazi
kullanim planlamalar: igin gerekli olan COMAH, Bevi ve binalarin konumlandirilmasi
icin ¢karilan API kilavuzlar1 gibi yoOnetmeliklerin gereksinimleri tamamiyla

karsilanmaktadir.

Modiil patlamalar, yanginlar ve toksik salimlardan korunmak igin farkli seviyelerde genis
ek bina tipleri kiitiiphanesinin olusturulmasimi saglamaktadir. Bunlarla birlikte yapidaki

caligsanlar i¢in daha hassas bir kantitatif risk degerlendirmesi saglamaktadir.
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(Degisik bina tipleri 6zelinde olusturulan risk kontiirleriyle, her bir farkli bina tipi icin etkiler
kolaylikla bulunabilir.)
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SAFETI 3D Explosions ile Elde Edilen Temel
Kazanimlar

e Etkili bir bina analizi i¢in kendi bina tipleri kiitiiphanelerinizi olusturmaya imkan
tanur.
e Kolay ve hizhi bir sekilde binalar1 ve kullananlari bir CBS haritas: {izerinde
tanimlayabilme imkani sunar.
¢ Giiglii grafikleme ve raporlama segenekleri sunar;
¢ Bina risk degerlendirmesi i¢in asilma egrilerinin ¢izilmesi
* Arazi kullanim planlamasi i¢in agilma kontiirlerinin ¢izilmesi
* Anarisk faktorlerine yonelik ayrintili raporlarinin tiretilmesi
e DNV GL'nin Kantitatif Risk Analizi, risk odakli tasarim ve kullamimda bina
degerlendirmesi konusunda genis tecriibesine dayanan son teknoloji iiriinii yazilim.
e Hem Safeti hem de Phast programlarinda 3D Patlama modelleme kabiliyeti.
¢ Safeti'nin standart versiyonunda mevcut olmayan gelismis Kantitatif Risk Analizi

modelleme kapasitesine erigim.

Binalara Guvenlik Acigi Modellemesi Yeteneklerine
Genel Bakis

Zarar verici etkilerin can kaybi1 ve yaralanma sayisi kestirimine doéniisimii
“Gtlivenlik agig1 modellemesi ya da diger degis ile tehlikelere maruziyet modellemesi”
olarak nitelendirilmektedir ve toksik salinim, yanici ve patlayic etkiler igin yayinlanmis
farkli modeller mevcuttur.

Herhangi bir patlama halinde asir1 basingin insanlar tizerindeki etkilerine bakilmaktadir .
Bu durum insanlarin iginde bulunduklar: yapinin 6zellikleri ile yakin iligkilidir — 6rnegin
patlamaya dayanikli binalarin iginde bulunan insanlar, gegici yapilarin iginde bulunana
insanlara nazaran tehlikeye daha az maruzdurlar.

Benzer bir sekilde farkli bina tiplerinin radyasyon ve toksik salinimlardan koruma
seviyeleri farkli olacaktir. En uygun bina tipini segerken, insanlar {izerinde mevcut
olabilecek her risk tipini ve bunlarin tehlike maruziyet seviyesini bilmek gerekmektedir.

3D Explosions modii ile beraber farkli her bir tehlike tiirii i¢in farkli tehlike maruziyet
modelleri desteklenmektedir.

ARCUMSOFT 3



Ornegin patlama maruziyeti igin modeller agir1 basing, itme veya istatistiksel ihtimal
birimi tizerine ayrik ve enterpole edilmis veri iizerine calistirilabilmektedir. Radyasyona
maruziyet tesbiti icin yanic istatistiksel ihtimal birimi ya da yogunluk metodu
kullanilabilmektedir. En son metod ani bir yiikselmede yararli olabilmektedir.

Bu modeller, her bir etkiye maruziyet iliskisinin farkli bina tipleri icin iligskilendirilebildigi
genel bir sekilde uygulanabilmektedir.

Bu metodoloji bu nedenden dolay1 patlamaya maruz kalabilecek binalarin tasarim ve
konumlandirilmasi icin API RP 752 ve API RP 753 gibi kilavuzlara destek saglamaktadhr.

Destek
Safeti ile ilgili olarak daha genis bilgi i¢in liitfen asagidaki linklere tiklayiniz;

www.arcumsoft.com ve www.dnvgl.com

ArcumSoft
info@arcumsoft.com
+90 (850) 888 - 0195
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